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7MFS2M调整座

7MOM108针孔座

特点：

连接孔为公制螺纹 ●
可分别两维调整针孔±1.5mm ●
结构简单，外形超薄，可用在仪器中需要两 ●
维调节的部分

针孔	 PIN HOLES

针孔座	 PIN HOLE MOUNTS

可调光阑	 IRIS DIAPHRAGMS

7MO 系列高能针孔用于实现光路中超小点光源，激光光束滤波等，外径 Ø8mm，厚度 0.08mm。

在光学实验中经常需要点光源或控制通光量，可选用孔径连续可调的光阑实现。7MD 系列可调光阑叶片数量多，

孔径圆滑，连续可调，外形小巧美观，使用非常方便。

因为针孔孔径非常小，使用时很容易弄脏而使针孔质量受影响，配合针孔座使用可有效避免。

型号 7MO 105 7MO 110 7MO 115 7MO 120 7MO 125 7MO 130 7MO 135 7MO 140

孔径 5 10 15 20 25 30 35 40

型号 7MO145 7MO150 7MO155 7MO160 7MO165 7MO170 7MO175 7MO180

孔径 45 50 55 60 65 70 75 80

型号 7MO185 7MO190 7MO195 7MO1100 7MO1110 7MO1120

孔径 85 90 95 100 110 120

单位：μm

技术参数：

7MO 系列针孔 ●
7MFS1 空间滤波器 ●
7MFS2 针孔调整座 ●

配套产品

 7MD110 可调光阑 ●
 7MP 系列支撑杆 ●

配套产品

自重 0.001kg

自重 0.01kg

Ø4

3

3.
5

1x
1

2-Ø1x1

M9x0.5

M12x0.75
   7MOM108  

   7MFS2M  

7MOM108

7MD可调光阑

光阑座	 IRIS DIAPHRAGMS MOUNTS
光阑座配合光阑使用，安装固定更方便

7MDM光阑座

7MDM110光阑座

7MDM

7MDM110

7MAS114单开启狭缝

可调式狭缝	 ADJUSTABLE SLITS
在光学实验中经常需要用到不同宽度的线光源，而通过狭缝实现是最常用最方便的方法。我公司推出的狭缝具

有缝宽连续可调，可单向，双向甚至四向调整，可读数，刃口平滑整齐，开启灵活，精度高，性能稳定，外形美观等

特点，方便您选择。

特点：

刀片单向开启，细牙螺杆调整不定量 ●
缝高长 ●
配备可折启挡光板，避免杂散光 ●

缝宽 0~14mm

缝高 80mm

自重 0.3kg

   7MAS114  

技术参数：

7MAS1147MD    7MD  90°
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7MDM122/136/142

技术参数：

产品型号 A B C D E 自重 配套产品

7MD110 25.5 5 Φ20 Φ1 Φ10 0.004kg 7MDM110
7MD122 45 5.5 Φ33 Φ1.5 Φ22 0.006kg 7MDM122
7MD136 67 6.1 Φ50 Φ1.5 Φ36 0.008kg 7MDM136
7MD142 71 6.5 Φ58 Φ2 Φ42 0.008kg 7MDM142

产品型号 A B C D E F 自重 配套产品

7MDM122 48 24 R16.5 R12.5 5.3 8 0.03kg 7MD122
7MDM136 60 32 R25 R20 6 8 0.05kg 7MD136
7MDM142 70 35 R 29 R24 6 9 0.05kg 7MD142

技术参数：
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7MAS120单开启狭缝

7MAS214单开启狭缝

7MAS220单开启狭缝

特点：

刀片单向开启，细牙螺杆调整不定量 ●
缝高长 ●

缝宽 0~20mm

缝高 100mm

自重 0.4kg

技术参数：

特点：

刀片单向开启，测微头调整可定量读数 ●
缝高长 ●
配备可折启挡光板，避免杂散光 ●

特点：

刀片单向开启，测微头调整可定量读数 ●
缝高长 ●
配备可折启挡光板，避免杂散光 ●

缝宽 0~14mm

最小读数 0.01mm

缝高 80mm

自重 0.3kg

缝宽 0~20mm

最小读数 0.01mm

缝高 100mm

自重 0.4kg

技术参数：

技术参数：
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7MAS214

7MAS220
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7MAS320四开启狭缝

特点：

两对刀片垂直配置，可得到正交的两个狭缝 ●
缝宽，缝高连续可调，可定量读数 ●

技术参数：

缝宽 0~20mm

最小读数 0.01mm

缝高 0~20mm

自重 0.2kg

7MAS320

   7MAS320  

7MAS403双开启狭缝

7AT4工具手轮

7AS1螺丝盒 小内六角扳手\7AT2大内六角扳手\7AT3改锥

特点：

刀片双向对称开启，测微头调整可 ●
定量读数

弹性刀片架结构，精度高 ●
技术参数：

缝宽 0~3mm

最小读数 0.01mm

缝高 14mm

自重 0.5kg

7MAS403

   7MAS403  

显微物镜	 MICROSCOPE OBJECTIVES

配件	 ACCESSORIES

产品型号 倍数 物方焦距 (mm) 有效工作距离 (mm)

7OO104 4 31 20

7OO110 10 16.8 5.52

7OO120 20 8.463 0.45

7OO140 40 4.28 0.6

7OO1100 100 1.77 0.14

注：有效工作距离是指最前端透镜顶部至盖波片上表面沿轴距离

技术参数：

为了方便您安装组合产品，我们专门为您准备了螺丝盒，改锥，内六角扳手等配件，免得要用时到处寻找，省

下您的宝贵时间。

用于 7MS7 系列细牙螺杆的调整，和 7MM15/16
系列两维调整镜架的调整手轮。
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7AT5镜圈扳手

用于镜圈压圈的安装与拆卸，可调范围为

10mm-100mm。
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